<O> Endustriyel Armaturler

OPTAMA 90X2

URUN KODU
OPT126ALR90X2

OPTIK ve ELEKTRIKSEL OZELLIKLER

Gulcl (Watt)

Isik Akisi (LiUmen)

ArmatUr Verimliligi (LUmen / Watt)
Giris Gerilimi [V]

Frekanss [Hz]

Isik Rengi (Kelvin)

GUlc Faktoru

Renksel Geri Verim indeksi

STANDART URUN OZELLIKLERI
Govde

Isik Kaynadi

Led Omri

PCB

Difizor

UrGn Garanti

IP Koruma Sinifi

Kullanim Sekli
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126 W

18270 Imn

145 Imn / W
210-240V

50-60 Hz
3000-4000-5000-6500
> 0,9 Hz

> 80

0,5MM DKP SAC
MiD POWER

60.000 Saat

1,4 MM ALUMINYUM
TEMPERLI CAM

5 YIL

IP54
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YERLI

URETIM
A A

OPSIYONEL SECENEKLER

Kasa Rengi RAL KODUNA GORE(TESLIM SURESINi ETKILEYEBILIR)
Isik Rengi (Kelvin) 3000-4000-5000-6500
Acil Kit Kullanimi EVET
Dali Kullanimi EVET
OLCULER
Genislik (mm) 200
Uzunluk (mm) 900
Yukseklik (mm) 58
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